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Arbeitshohe max.* 15,72 m
Plattformhdhe max. 13,72 m
Seitliche Reichweite max. ' 11,18 m
Reichweite unter Nullniveau ' 1,50 m
O Plattformlinge - 1,83 m Modell ' 0,76 m
Plattformldange - 2,44 m Modell 091 m
O Plattformbreite — 1,83 m Modell ' 1,83 m
Plattformbreite — 2,44 m Modell 244 m
O Hohe - eingefahren 2,49m
(D Lange - eingefahren 8,48 m
Transportldnge mit umgeklapptem Korbarm | 6,80 m
O Breite mit Standardreifen _ 2,30m
O Radstand _ 220m
(O Bodenfreiheit (Mitte) 0,32 m
Tragfahigkeit 227 kg
Plattformschwenkbereich 160°
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich 135°
Schwenkbereich des Oberwagens 360° kontinuierlich
Seitlicher Uberhang 0,86 m
Antriebsart Diesel
Antrieb | Allrad
Geldndereifen, mit Stollenprofil, schaumgefiillt | 12-16,5 NHS
Eigengewicht _ 6.709 kg

* CE-Arbeitshthe liegt 2 m (ber der Plattformhohe,
** Das Gewicht variiert abhingig von den Optionen und/oder den landerspezifischen Normen (CE).
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Alle Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen bindenden Charakter. Die technischen Daten sind Herstellerangaben.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankiindigung Spezifikations- und Modellanderungen vorzunehmen.




